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PC-Mull
®
 1016          TECHNISCHES MERKBLATT 

 

 

 

Beschreibung 

 

PC-Mull
®
 1016 ist eine Reinacrylat-Copolymerdispersion und wird als Bindemittel für qualitativ hochwertige 

Möbellacke verwendet. 

 

 

Eigenschaften 

 

PC-Mull
®
 1016 hat hervorrangende mechanische und chemische Beständigkeiten, kombiniert mit sehr guter 

Transparanz und Anfeuerung. Auf Basis von PC-Mull
®
 1016 lassen sich Lacke formulieren, die der DIN 68861 1 B 

entsprechen. Hervorzuheben ist die sehr hohe Blockfestigkeit und schnelle Schleifbarkeit. 

 

 

Physikalische daten 

 

Aussehen: gelblich-bräunliche Flüssigkeit 

Festkörper [%]: 41,0 ± 1 

Viskosität, 23 °C [mPa.s]: < 500 
(Brookfield, Spindle 2) 

pH-wert [-]: 8,0 – 9,0 

 

 

Typische daten 

 

MFFT [°C]: +29  

Dichte @ 20 °C [kg/m
3
]:   1060 

 

 

Lagerung 

 

PC-Mull
®
 1016 sollte in einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort bei Lagertemperaturen zwischen  

5 °C and 30 °C gespeichert werden. 

 

 

Lagerstabilität 

 

Unter der oben genannten Lagerbedingungen ist die Stabilität 6 Monate ab Werk. 
 
 


